
Flood Protection AB

NOAQ Rørdemning
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TW50 TW50 TW75 TW100

Rørdiameter 50 cm 75 cm 100 cm
Maks oppdemmningshøyde 50 cm 75 cm 100 cm
Rørlengde* 10 m 10 m 10 m
Bredde (inkl. kappe) 1,7 m 2,4 m 3,2 m
Vekt 3,5 kg/m 5,0 kg/m 7,0 kg/m
Tid for fylling av luft ca 2 min ca 3 min ca 5 min
,,,

Materiale Armert PVC, 680 g/m
Temperaturbestandighet -30°C - +70°C
Skjøting i vinkel Opp til 90° til begge sider

* Andre rørlengder på bestilling, minste lengde 5 meter www.noaq.com

NOAQ Rørdemning er et temporært flomvern mot oversvøm-
melser. Den består av et antall luftfylte seksjoner ("rør") som 
koples sammen til en sammenhengende beskyttelsebarriere 
ved hjelp av vanlige glidelåser.

Hvert rør er forsynt med en kappe som ligger på marken på 
oversvømmelsesstedet. Når vannet stiger presses kappen 
mot marken av det oversvømmende vannets egen tyngde. 
Friksjonen mot marken gjør at kappen forankres, og dermed 
hele rørdemningen. Jo høyere vannet stiger desto bedre blir 
forankringen, noe som gjør at rørdemningen forblir stabil selv 
om vannet stiger helt opp til toppen av røret. Rørdemningen 
finnes i tre størrelser:


