NOAQ
B OXWA L L ® Flood Protection AB

NOAAQ Flood Protection AB er en
svensk bedrift som ble opprettet
for a utvikle og levere vern mot
oversvgmmelse til radighet for det
globale markedet. Selskapet
NOAQ Boksdemning er et frittstaende, temporaert flomvern mot over- utvikler og produserer i

svemmelser. Den er spesielt utformet for jevne underlag som asfalterte Skandinavia.
gater eller betonggulv.

NOAQ Boksdemning BW50 demmer opp 50 cm mens BW102 demmer 100
cm. Begge er selvforankrende. Den belastes automatisk mot marken av det
oversvgmmende vannets egen tyngde. Jo hgyere vannet stiger desto harde-
re presses demningen fast mot underlaget. Ved a utnytte vannets tyngde pa
denne maten, har det vaert mulig a gjere selve "boksene” meget lette. Hver
enkelt boks har lav egenvekt. Det gjgr at det bade er lett og raskt & sette opp
en Boksdemning.

NOAQ FLOOD PROTECTION

En Boksdemning settes opp ved at boksene sneppes fast til hverandre. Det
er ikke ngdvendig med noe verktay. Kurver skapes ved at boksene dreies
noe nar de settes sammen, og til hjgrner finnes spesielle hjgrnebokser*.

Boksdemningen kan ogsa brukes til 4 lede vannet vekk i forbindelse med
store regnmengder. Et antall bokser stilles midt i vannstreammen og de biter
seg umiddelbart fast til asfalten. Er laget av polypropylene

Boksene kan stables, noe som betyr at de tar meget liten ,-, 17
plass ved lagring og transport. \

e

Y e
N
BW52  BW102 Sy |
Oppdemmningshgyde, cm 50 100 Dette er det originale
produktet utviklet og
Effektiv lengde , cm 90 90 produsert i Skandinavia

Vekt —kg 6 15,2
Oppsettningshastighet m. pr. time Ca. 200 Ca. 100

Ant. Pr. pall 26 (16m) 32 (29 m)

Minste kurveradius +/-3° +/-2°

*hjgrner og gavler kun til BW52 pr. okt 2020

Bygg din lgsning med inner og ytter

er dokumentasjon [O]
hos produsenten

http://noag.com

Vern mot vann

-fra bransjens ledende produsenter
www.norskflomvern.no
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3° in one direction Normal position

Ende med hjgrneboks

Venstre og hgyre endestykke (gable)

This is how a NOAQ Boxwall works

The base section of the boxwall is pressed firmly against
the ground by the weight of the flood water. There are
three cellular rubber soles on the underside to provide
a reliable grip on the road.

Beneath the front edge of
the boxwall is a sealing strip
made of cellular rubber. This
keeps the leakage of water

at the bottom to a minimum.

Locking mechanism —j

Coupling mechanism —j

Endestykke (gable)

Endestykker brukt ved farhgyning

Laget av inforegi as med forbehold om trykkfeil

Anchoring part —1

The anchoring force is proportional to
the difference in water pressure between
the upper and lower side of the boxwall.
A system of drainage channels on the
lower side diverts the leaking water, so
that no counter pressure arises

i Damming part

The rear wall dams the flood
water. The water's pressure
is absorbed by a couple of

i large bulges, which also act
! as drainage channels.

Bruk en del av presenning for tetti
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Innfelling av sluk med hjgrnebokser




